
環境対応型加硫ゴムシート露出断熱防水
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H19.5特



・省エネルギー意識の向上

　　直接目的・・・空調費の低減、耐久性向上期待（外断熱）　

　　 間接目的・・・ VOC排出抑制による
　　　　　　　　　　　　ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ、地球温暖化防止への参加意識

ユーザー

法 規 制

・改正省エネルギー法改正（H18.4）

・環境対応評価システム（略称CASBEE）の導入活用

断熱工法の採用が拡大し、断熱工法の採用が拡大し、

　　　断熱材の厚みは益々増える方向に　　　断熱材の厚みは益々増える方向に

何 故 今 断 熱 な の か
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背　景



対  象 改正前 平成 18 年 4 月 

施 行 

新築 届出義務 届出義務 

増改築 届出義務 届出義務 

2000 ㎡以上の 

建築物 

（非住宅） 
大規模修繕 対象外 届出義務 

新築 対象外 届出義務 

増改築 対象外 届出義務 

2000 ㎡以上の 

住宅 

大 規 模 修 対象外 届出義務  

 

 

■建築物省エネ措置の届出義務の拡大

　非住宅　2000㎡以上ストック建築物の大規模修繕

　住　宅　 2000㎡以上新築
　　　　　　　　　　　　・増改築および大規模修繕

・省エネ措置届出義務追加

・措置不十分　⇒　公表可能

改 正 省 エ ネ 法 改 正 の 要 旨
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背　景

屋上を外断熱にすることは省エネ措置に該当する



実績有る加硫ゴムシートの接着工法加硫ゴムシートの接着工法で、

断熱性に優れ断熱性に優れ、かつ他の断熱材に比べ

価格競争力のある価格競争力のある

ポリスチレンフォーム（専用品）ポリスチレンフォーム（専用品）

　　　　　　　　　を組み合わせた外断熱防水工法外断熱防水工法

商品コンセプト
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１．外断熱

　　・躯体内外の温度変化を小さくし、コンクリートを保護して耐久性を

　　　向上させます。

　　・内部結露の発生を抑制します。

２．加硫ｼｰﾄ

　　・単層で熱アスに匹敵する防水性能を有しています。

　　・他防水材と比べ、極めて高い耐熱耐久性を誇り、断熱材との

　　　組合わせに最適な防水素材です。

特　徴
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３．接着工法

　・風圧によるシートのバタつき、飛散の心配がありません。

　・熱橋が無いため、断熱材本来の性能が発現します。

　・機械的固定工法等の、固定部材で生じる結露の発生が無いため、

　　断熱材が吸湿しません。長期間、安定した断熱性能を保持します。

　・接着剤は水系の環境対応型です。トルエン、キシレンを含まず安全な作業環境

　　を提供します。施工中は勿論、施工後のVOC排出にも配慮した工法です。　

４．断熱専用硬質ポリスチレンフォーム「ゴーレックスボード」

　・ポリエチレンの約1.4倍の断熱性能を有し、ポリエチレンに比べ3/4以下

　　の厚みで同等の断熱性能を実現します。

　・従来から有るポリスチレンフォームに対し、堅さ、耐熱耐久性が向上した

　　断熱防水専用タイプです。長期に亘り断熱性、形状安定性を維持します。

　・ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆を取得、グリーン購入法に適合する

　　環境対応型です。
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